
EM-M24 EROTUS- JA SOVITUSVAHVISTIN
AUTOMAATIOVIESTEILLE

TEKNISET TIEDOT:

Käyttöjännite 20...32 Vdc
Virrankulutus 60 mA maks.
Lineaarisuusvirhe < 0.1 %
Lämpöryömintä < 60 ppm/°C
Signaalialueet    Rin         RL
  -10...+10 V 1 Mohm > 1 kohm
     0...+10  V 500 kohm > 1 kohm
    -5...+5   V 500 kohm > 1 kohm
    -1...+1   V 100 kohm > 1 kohm
     0...+1   V 50 kohm > 1 kohm
  -20...+20 mA 50 ohm < 500 ohm
     0...+20 mA 50 ohm < 500 ohm
     4...+20 mA 50 ohm < 500 ohm
Taajuusalueet 10/500 Hz -3 dB
Säätöalueet gain ± 15 %

zero ± 15 %
Eristysjännite 1000 V
Käyttölämpötila 0...50 °C

EM-M24 sovitusvahvistin tarjoaa täydellisen galvaanisen erotuksen signaaleille ja syöttöjännitteelle.
Signaalialueet valitaan DIP-kytkimin. Tulo- ja lähtöalueet voidaan valita toisistaan riippumatta ja lisäksi
tulosuodatus on valittavissa kahdesta vaihtoehdosta. Hienosäätöjen Zero ja Gain vaikutus on suhteessa yhtä
suuri kaikilla alueilla. Säädöt eivät vaikuta toisiinsa. Laitteen lähtöaste on oikosulkusuojattu ja
syöttöjännitetulo suojattu väärältä polariteetilta.

OMINAISUUDET:

• Kolmitie-erotettu
• Monipuoliset alueet
• Myös bipolaari-signaaleille
• DIP-kytkin aseteltava
• Kaksi taajuusaluetta
• Zero ja Gain hienosäädöt
• Eristysjännite 1000 V
• Oikosulkusuojattu lähtö
• Kiskoasennettava kotelo
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