
EM-174A DC-MOOTTORIN NOPEUSSÄÄDIN
12/24Vdc 8A

OMINAISUUDET

• kaksisuuntainen
• ei jarrua
• kontrolloitu suunnanvaihto
• ±10V tai 0...10V ohjaus
• pehmeäkäynnistys ramppi
• säädettävä virtaraja
• kuormituksen kompensointi
• hyvä hyötysuhde
• hyvä hetkellisen kuormituksen sieto
• sopii kiskoasennuspohjaan

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite
Ylijännitesuoja
Lepovirta
Moottorivirta

Moottorijännite

Virtaraja
Virtar. jän.ohj.
Ramppiaika
Jännitehäviö
Toimintataajuus
Apujänniteet
Ohjauspot.
Ohjausjän. alue

Suuntaohjaus

Käyt. lämpö ( Ta )
Mitat
Paino

EM-174A on moottoriohjain, joka tarkoitettu DC-moottorin nopeudensäätöön. Ohjain vakavoi
moottorijännitteen, ja soveltuu hyvin myös reguloimattomalle käyttöjännitteelle, lisäksi säädettävällä
kuormituksen kompensoinnilla ( RxI ) voidaan vähentää kuormituksen vaikutusta moottorin
kierrosnopeuteen. Nopeuden ohjearvo voidaan antaa potentiometrillä tai jännitesignaalilla.
Pyörimissuunta vaihtuu kun ohjearvojännite muuttuu negatiiviseksi tai jos suunta-tuloon annetaan
ohjaus. Ohjaimelta saa potentiometrille positiivisen ja negatiivisen apujännitteen, eli myös
potentiometrillä voidaan ajaa molempiin suuntiin, potentiometrin keskiasennossa moottori pysähtyy.
Ohjearvoa-aluetta voidaan skaalata alue-trimmillä. Suuntaa vaihdettaessa ohjain odottaa, että
moottorin pysähtyy ennenkuin vastakaissuuntainen jännite kytketään, näin vältetään kuormituspiikit
suunnanvaihtotilanteessa. Ohjaimen virtaraja on aseteltavissa trimmillä tai ulkoisella jännitteellä,
virtaraja rajoittaa moottorin maksimivirtaa, suojaten moottoria ja mekaniikkaa, esim
jumiutumistilanteissa.
Käynnistymisnopeutta voidaan rajoittaa ns. rampilla, eli moottoriin ei heti kytketä täyttä jännitettä,
vaan jännitettä nostetaan ramppia pitkin. ramppiaika asetetaan trimmillä Ohjain voidaan optimoida
12 tai 24V jännitteelle.

12-32Vdc
40V
n. 30mA
8A jatkuva ( Ta<50°C )
12A hetk. ( 50 / 50% )
0-15 ( 12V asetus )
0-29V ( 24V asetus )
sääd. 0...12A
0...5V ( 0...12A )
sääd. 0...3s
1V ( Im=8A )
25kHz
-5V ja +5V  ( 10mA )
1-50kohm
±5V tai  ±10V,
0...5 tai 0...10V
"taakse" kun Uin 4 -30V
"eteen" kun Uin 0-1V tai auki
impedanssi 10kohm
-20...+70
65x73x30mm
n. 80g

JÄNNITE
JA
VIRTA
OHJAUS

EM-174A LOHKOKAAVIO

VIRTA-ASET.

VIRTARAJA

5

6

SUUNTA

ALUE
SKAALAUS

NOPEUS OHJ.

8

7

10
9

RxI

-5V/ 10mA

5V/ 10mA

Im MOOT.
VIRRAN
MITTAUS

TEHO-
ASTE

Um

JÄNNITE
REG.

2

MOOT.

3

-
1

4
SYÖTTÖ

+



Vähäheikkiläntie 56B, 20810 Turku, FINLAND  Tel. +358-2-4693050  Fax. +358-2-4693052ELECTROMEN Oy

EM-174A KÄYTTÖÖNOTTO

Käyttöjännite suodatettu 12-32VDC
rippeli < 30% täydellä kuormalla.
HUOMIO ! väärä napaisuus voi rikkoa laitteen
HUOMIO laitteessa ei ole omaa sulaketta

ASETUKSET JA SÄÄDÖT

Aseta trimmit keskiasentoon, Valitse
moottorijännitealue, alle 15V jännitteillä valitse 12V
alue, suuremmilla 24V alue.
Nopeuden asetusarvo voidaan antaa
potentiometrillä tai jänniteviestinä 0-5V .... 0-10V.
Kiihdytys- ja hidastusramppi asetetaan trimmillä,
0-3s eli aika nollasta täyteen nopeuteen tai
täydestä nollaan. Kompensointi säädetään siten,
että moottori asetetaan käymään hidasta nopeutta,
lisätään kompensointia, kunnes moottori alkaa
nykiä, säädetään vähän taaksepäin kunnes
nykiminen loppuu. Moottoria voi tämän jälkeen
koettaa kuormittaa, pyörimisnopeuden pitäisi
muuttua vain vähän kuormitusta lisättäessä.
Virtaraja voidaan asettaa välille 0-12A, virtarajaa
voidaan asettaa myös ulkoisella jännitteellä 0-5V
tai potentiometrillä, jos käytetään ulkoista asetusta
kierrä kortin oma virtaraja-trimmi 0-positioon.

ESIMERKKI 1 (VIERESSÄ)

NOPEUS, SUUNTA JA VIRTA  ASETETAAN
POTENTIOMETREILLÄ.

ESIMERKKI 3

OHJAUKSET JÄNNITTEILLÄ

KAIKILLE OHJAUKSILLE REFE-
RENSSIPISTE.  GND, ( 0V )

VIRTA      0-5V ( 0-12A )
NOPEUS 0...5V tai 0...10V
               ±5V tai ±10V
SUUNTA 4-30V = TAAKSEPÄIN

HUOMIO !!  JOS KÄYTETÄÄN VIRTA-
OHJAUSTA, KIERRÄ VIRTARAJATRIMMI
MINIMIIN.

ESIMERKKI 2

NOPEUDENSÄÄTÖ
POTENTIOMETRILLÄ.
SUUNNANVAIHTO
KYTKIMELLÄ.
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HUOMIO !

VÄÄRÄ NAPAISUUS
VOI RIKKOA LAITTEEN

VALITSE SOVELLUKSEESI
SOPIVA SULAKE ( 1-16A )
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