EM-M21A Pt-100 MUUNNIN 4...20 mA

SILMUKKAAN

OMINAISUUDET:

» Laaja kayttéjannitealue
*4..20mA/1..5VIahto

* Monipuoliset alueet

» Kolmijohdin kompensoitu
e Linearisoitu

e Zero ja Gain sdadot

* Ylijdnnitesuojattu

» Kaanteisvirtasuojattu

* Helppo kytkea

» Kiskoasennettava kotelo

EM-M21A on monialueinen Pt-100-lampdtila-anturin muunnin. Pt-100-anturi liitetddn muuntimeen
kolmijohtimisesti. Muunnin kompensoi kaapelivastuksen vaikutuksen. Esivalittavia lampotila-alueita on nelja,
seka -50°C bias-asetus. Vahvistus- ja nollaussaadot ovat toisistaan rippumattomia ja siten helppoja virittaa.
Lampdtilaa vastaava signaali saadaan linearisoituna 4...20mA viestina. Kayttdjannitteensa laite saa
virtasilmukasta, eika tarvise muuta kayttdjannitetta. Laite voidaan kytked myds jannitelahettimeksi 1...5V alla
olevan kytkennan mukaisesti. Laite on tehokkaasti suojattu virhekytkentéja ja jannitepiikkeja vastaan.

TEKNISET TIEDOT:

Kéayttojannite 12...32 Vdc
Mittausalueet 0...100 °C
0...200 °C
0...300 °C
0...400 °C
-50...+50 °C
-50...+150 °C
-50...+250 °C
-50...+350 °C
Lahtoviesti 4.20mA/1..5V
Lineaarisuusvirhe <0.1%
Lampdrydminta <100 ppm/°C
Kaapelikompensointi 0.1 %/ 10 ohm (Rc<50 ohm)
Anturisyotto n. 1 mA
Silmukkavastus 0...700 ohm (24 V)
Kayttélampaotila 0...60 °C
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KOTELON PAKSUUS 25 mm
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