
EM-176A DC-MOOTTORIN 
NOPEUSSÄÄDIN 12/24Vdc 10A

OMINAISUUDET:

• Neliquadranttiohjain
• Jarru
• Vapaa
• Suunnanvaihto
• 0...10V ohjaus
• Optiona ±10V ohjaus
• Pehmeäkäynnistysramppi
• Säädettävä virtaraja
• Kuormituksen kompensointi ( RxI )
• Hyvä hyötysuhde
• Hyvä hetkellisen kuormituksen sieto
• Sopii kiskoasennuspohjaan

EM-176A on moottoriohjain, joka on tarkoitettu DC-moottorin nopeuden säätöön. Ohjain vakavoi 
moottorijännitteen, ja soveltuu myös reguloimattomalle käyttöjännitteelle. Säädettävällä kuormituksen 
kompensoinnilla ( RxI ) voidaan vähentää kuormituksen vaikutusta moottorin kierrosnopeuteen. Ohjaimessa on H-
silta -pääteaste, joka toimii PWM-periaatteella. Tämä mahdollistaa hyvän hyötysuhteen ja joustavat 
ohjausominaisuudet. Nopeuden asetusarvo voidaan antaa jännitteenä tai potentiometrillä, kortilta saa 
apujännitteen potentiometrille. Ohjaimen skaalaus-trimmillä  voidaan skaalata tuleva asetusarvosignaali 
vastaamaan haluttua moottorin nopeutta. Ohjaimeen voidaan asentaa optiona apukortti, jonka avulla korttia voidaan 
ohjata eteen/taakse myös bipolaarisesti jännitesignaalilla tai potentiometrillä. Rampilla voidaan rajoittaa 
moottorin käynnistys- ja pysähtymisnopeutta, eli saadaan aikaan pehmeämpi toiminta ja vältytään 
käynnistysvirtapiikeiltä. Virtaraja-toiminto rajoittaa ohjaimen moottorille antamaa virtaa, eli moottorin 
momenttia: tämän avulla voidaan suojella moottoria ja mekaniikkaa vioittumiselta. Ohjaimessa on erilliset tulot 
jarrutukselle, vapaalle ja suunnanvaihdolle: jarru oikosulkee moottorin navat aiheuttaen voimakkaan 
jarrutuksen. Vapaa puolestaan kytkee pääteasteen pois päältä, eli moottorin navat ovat auki ja moottori pyörii vapaasti. 
Suunnanvaihto vaihtaa moottorin napaisuuden eli pyörimisuunnan, suunnanvaihto tapahtuu kuitenkin aina 
ramppiaikoja noudattaen. Jarrutus ja vapaa ohittavat rampin.

TEKNISET TIEDOT:

Käyttöjännite
Ylijännitesuoja
Lepovirta
Moottorivirta

Moottorijännite
Virtaraja
Virtar. jän.ohj.
Ramppiaika
Jännitehäviö
Toimintataajuus
Apujännitteet
Asetusarvon alue

Asetusarvotulon imp.
Ohjausjän.

Ohjaustulo imp.

Käyt. lämpö ( Ta )
Mitat
Paino

12-35Vdc
39V
n. 30mA
10A jatkuva ( Ta<50°C )
15A hetk. ( 20% on/ 80% off )
0-29V ( 0-100%)
sääd. 0...15A
0...5V ( 0...15A )
sääd. 0...3s
1.2V ( Im=10A )
25kHz
+5V  10mA ( optiona -5V )
0...5 tai 0...10V
 ( ±5V tai ±10V optiona )
100kohm ( pin 7 ja 9 )
"on" kun Uin 4 -30V
"off" kun Uin 0-1V tai auki
10kohm ( pin 5, 6 ja 8 )

-20...+70
65x73x30mm
n. 100g
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KÄYTTÖÖNOTTO  EM-176A

Käyttöjännitteen tulee olla suodatettu 12-35VDC, rippeli 
<30% täydellä kuormalla.
HUOMIO ! väärä napaisuus voi rikkoa laitteen 
HUOMIO ! laitteessa ei ole omaa sulaketta

ASETUKSET JA SÄÄDÖT

Aseta trimmit keskiasentoon. Virtaraja voidaan asettaa 
välille 0-15A. Virtaraja voidaan asettaa myös ulkoisella 
jännitteellä (0-5V) tai potentiometrillä, jos käytetään 
ulkoista asetusta kierrä kortin oma virtaraja-trimmi 0-
asentoon.

Kompensointi (RxI) säädetään siten, että moottori 
asetetaan käymään hidasta nopeutta, lisätään 
kompensointia, kunnes moottori alkaa nykiä, säädetään 
vähän taaksepäin kunnes nykiminen loppuu. Moottoria 
voi tämän jälkeen koettaa kuormittaa, pyörimisnopeuden 
pitäisi muuttua vain vähän kuormitusta lisättäessä.

Kiihdytys- ja hidastusramppi asetetaan trimmillä, 0-3s eli 
aika nollasta täyteen nopeuteen tai täydestä nollaan. 
Nopeuden asetusarvo voidaan antaa potentiometrillä, tai 
jänniteviestinä (0-5V). Kortin asetusarvoalue-trimmillä 
voidaan ohjearvoa skaalata sopivaksi moottorin 
pyörimisnopeuteen nähden.

Haluttaessa käyttää bipolaarista ohjausta, voidaan 
kortille asentaa apukortti EM-A1, joka mahdollistaa±5V 
tai ±10V  jännitesignaalien käytön. EM-A1 kortti antaa 
myös -5V apujännitteen pinniin 8, jolloin 
potentiometrillä voidaan ohjata sekä nopeutta, että 
suuntaa (eteen-seis-taakse).

EM-176A JOHDOTUS JA ASENNUS

ESIMERKKI 2

OHJAUKSET JÄNNITTEILLÄ

VIRTA: 0-5V VASTAA 0-15A
VIRTARAJA-TRIMMI SÄÄDETTY MINIMIIN.

NOPEUS 0-5V VASTAA 0-100% NOPEUS-
ALUE SÄÄDETTÄVISSÄ,
SKAALAUS TRIMMILLÄ

SUUNTA, VAPAA TAI JARRU
0-1V TAI KELLUVA=POIS   4-30V=PÄÄLLÄ

10

ESIMERKKI 1

OHJAUKSET KYTKIMILLÄ.
NOPEUDENSÄÄTÖ POTENTIOMETRILLÄ.
NOPEUSALUE SÄÄDETTÄVISSÄ ASETUS-
ARVOALUE TRIMMILLÄ

VIRTARAJA VOIDAAN SÄÄTÄÄ SISÄISELLÄ
TRIMMILLÄ TAI TARVITTAESSA
ULKOISELLA POTENTIOMETRILLÄ, JOS
ULKOISTA SÄÄTÖÄ KÄYTETÄÄN, TÄYTYY
SISÄINEN VIRTARAJA-TRIMMI SÄÄTÄÄ
MINIMIIN.
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ESIMERKKI 3   ( OPTIO )

EM-A1 BIPOLAARI-OHJAUSKORTTI
ASENNETTUNA

OHJAUS POTENTIOMETRILLÄ ETEEN/TAAKSE
TAI OHJAUS JÄNNITTEELLÄ ±5V TAI SITÄ
SUUREMMALLA BIPOLAARISELLA JÄNNIT-
TEELLÄ, ALUE SÄÄDETTÄVISSÄ ASETUS-
ARVO SKAALAUS -TRIMMILLÄ.

MUUT OHJAUKSET KUTEN AIKAISEMMIN
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HUOMIO !
Väärä napaisuus voi rikkoa laitteen.
Valitse sovellukseesi sopiva sulake (1-16A).
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