
EM-M26 RAJA-ARVOYKSIKKÖ
STANDARDIVIESTEILLE

TEKNISET TIEDOT:

Käyttöjännite 15...30 Vdc
Virrantarve max. 60 mA
Sisääntuloalueet 0 ... 10 V (1 Mohm )

0 ... 5 V ( 1 Mohm )
0 ... 1 V ( 1 Mohm)
0 ... 20 mA ( 50 ohm)

Rajasäätö 0 ... 110 %
Hysteresis 0 ... 10 %
Veto-/päästöhidastus 0 ... 10 s
Relekontaktit 1A 30 Vdc / 0.5A 120 Vac
Jännitelähtö 0 V or 12 V ( 2.2 kohm)
Eristysjännite 500 V

EM-M26 valvoo automaatiojärjestelmien standardiviestejä. Sisääntuloalue valitaan DIP-kytkimin. Raja-arvo ja
hysteresis asetellaan laitteen päällä olevilla asteikoidulla säädöillä. Lisäksi laitteessa on säädettävät veto- ja
päästöhidastusaika. Relelähtö voidaan asettaa DIP-vaihtokytkimellä toimimaan “suurempi kuin” tai “pienempi
kuin”-moodissa. Releen aktivointia indikoi LED-valo. Lähtö on potentiaalivapaa vaihtokontakti, lisänä on
jännitelähtö ( AUX ), joka ohittaa hidastuspiirin. Apujännite on galvaanisesti erotettu signaalista. Laitteen tulo
on suojattu ylijännitettä vastaan. Käyttöjännitetulo on myös suojattu väärältä kytkennältä.

OMINAISUUDET:

• Laaja käyttöjännitealue
• Useita sisääntuloalueita
• Raja- ja Hysteresis-säätö
• Säädettävä veto- ja päästöhidastus
• Galvaanisesti erotettu apujännite
• Relelähtö vaihtokontaktein
• Ylijännitesuojattu
• Käänteisvirtasuojattu
• Helppo kytkeä
• Kiskoasennettava kotelo
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