
EM-180 ON-OFF  DC-MOOTTORIN OHJAIN
12/24Vdc 10A

OMINAISUUDET:

• Nopea suunnanvaihto
• Pos. tai neg. ohjaustapa
• Pehmeäkäynnistys, ramppi
• Aseteltava virtaraja
• Katkaiseva tai rajoittava virtaraja
• Hyvä hyötysuhde
• Moottorin vapautus
• Oikosulku jarrutus
• Hyvä hetkellisen kuormitusen sieto
• Sopii kiskoasennuspohjaan

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite
Ylijännitesuoja
Lepovirta
Ohjausvirta

Virtaraja

Virta-trip viive
Käynnistysviive
Pysäytysviive
Suunnavaihtoaika
Jännitehäviö
Toimintataajuus
Ramppi

Digitaali ohj.

Käyttölämpötila (Ta)
Mitat
Paino

EM-180 on dc-moottoriohjain, joka tarkoitettu DC-moottorin on-off ohjaamiseen, eli päälle, pois ja
suunnanvaihto. Ohjaimessa on  kehittynyt virtarajatoiminta, joka rajoittaa moottorin virtaa
käynnistys- ja jumiutumistilanteissa, ja näin ollen suojelee moottoria ja mekaniikkaa. Vikatilanteelle
on indikointi lähtö.

Ohjaimen käynnistyessä valittuun suuntaan, käynnistymisnopeutta voidaan rajoittaa ns. rampilla, eli
moottoriin ei heti kytketä täyttä jännitettä, vaan jännitettä nostetaan ns. ramppia pitkin. ramppiaika
asetetaan trimmillä. Ohjauksen poistuessa moottoria jarrutetaan ns. oikosulkujarrutuksella (
moottorin navat oikosulussa ). Eteen ja Taakse komennnot voidaan valita toimivaksi positiivisella tai
negatiivisella ohjauksella. Vapaa komento vapautaa moottorin pyörimään vapaasti. Vapaa komento
ohittaa eteen- ja taakse-komennot.

Virtaraja on kaksitoiminen, varsinainen virtaraja on jatkuvasti päällä ja rajoittaa ohjausta jos virta
ylittää asetetun arvon, lisäksi on mahdollista aktivoida ns. trip-toiminta, jolloin virran saavuttaessa
virtarajan ohjain katkaisee ohjauksen ja käynnistyy vasta päinvastaisella ohjauksella, lisäksi
virtaraja on kaksinkertainen noin 0.3 sekunnin ajan käynnistettäessä. Vika-signaalilähtö kuvaa
virtarajan aktivoitumista.

12-32Vdc
40V
n. 30mA
10A jatkuva
15A  50/50%
1...15A
2...30A käynnistettäessä
n. 2ms
5ms
5ms
n. 20ms
0.5V ( Im=10A )
500Hz
0.10, 20, 40, 80 150ms
0.25, 0.5, 1s
"off" kun Uin 4 -30V  tai auki
"on" kun Uin 0-1V
-20...+70ºC
43x73x35mm
n. 80g
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EM-180 KÄYTTÖÖNOTTO

KÄYTTÖÖNOTTO  EM-180

Käyttöjännite suodatettu 12-32VDC
rippeli < 30% täydellä kuormalla.
HUOMIO ! väärä napaisuus voi rikkoa laitteen
HUOMIO laitteessa ei ole omaa sulaketta

Valitse virtarajaksi katkaiseva tai rajoittava
kortin jumpperilla TRIP
"on" =katkaiseva  "off"=pelkästään rajoittava

Valitse ohjaustapa ( eteen / taakse )
pos.= ns. PNP ohjaus positiivisilla komennoilla
neg.= ns. NPN ohjaus negatiivisilla komennoilla

Valitse käynnistysnopeus (ramppi):

HUOMIO!
-moottorin ominaisuudet voivat
vaikuttaa virtaraja-arvoon
-käynnistyksessä virtaraja on
kaksi kertaa suurempi kuin asetettu

Valitse virtaraja / A (I-lim.)
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0.5s 1s0.25s

käynnistykset samaan suuntaan, ei viivettä

suunnanvaihto-
viive 20ms

TOIMINTAESIMERKKI :  ( jatkuva rajoitus valittu )

virtaraja-asetettu

TOIMINTAESIMERKKI :  ( virta-trip valittu )

virtaraja = asetettu

MOOTTORI-
JÄNNITE

TAAKSE

ETEEN

300mskäynnistysjakso
(ramppi) 0-1s

virtaraja x2

käynnistysjakso
(ramppi) 0-1s

virtar. =2 x aset.

TAAKSE

MOOTTORI-
JÄNNITE

ETEEN

300ms

moottori saavuttaa virtarajan, ohjain
rajoittaa moottorijännitettä / virtaa

moottori
jarruttaa

moottori kohtaa
esteen virta-trip
katkaisee ohjauksen

ohjaus ei käynnistä
samansuuntainen

tripin jälkeen vain
vastakkainen oh-
jaus käynnistää

moottori
jarruttaa

ALAPUOLEN VAPAAN
TILAN TARVE 5 mm
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HUOMIO!

VÄÄRÄ NAPAISUUS SAATTAA
VAHINGOITTAA LAITETTA.

LISÄÄ SOPIVA SULAKE
SOVELLUKSEESI (1-16 A)

VIRTA

RAMP.

KIINNITYSREIÄT 3.2mm
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