
EM-M66 RAMPPI GENERAATTORI

EM-M66 on ramppi-generaattori, jonka lähtösignaalia voidaan ohjata suuremmaksi tai pienemmäksi kahdella
ohjaustulolla, esimerkiksi kytkimillä tai päälle-pois jännitesignaalella. Laitteen ohjaus-, lähtö- ja virransyöttölohkot
ovat toisistaan galvaanisesti erotetut. Rampin nopeus, eli muutosaika 0-100% on aseteltavissa dip-kytkimin.
Ohjaustulossa on ±1-askel-toiminto, joka lisää tai vähentää lähdön arvoa yhdellä askeleella heti kun ohjaus
tulee päälle. Tämän jälkeen odotetaan 0.1 tai 0.3s kunnes jatkuva askellus alkaa. Näin on mahdollista ajaa
ns. askel-askeleelta, vaikka ramppi olisi nopea. Ramppi-generaattorin alkutilanteen (kytkettäessä laite päälle)
lähtöarvo on myös valittavissa dip-kytkimin. Alkutilanteen lähtöarvoksi voidaan valita 0%, 50%, 100% tai
LAST eli jatko samasta arvosta mihin jäätiin kun laite kytkettiin pois päältä. Lähtöviestiksi voidaan valita
jännite- tai mA-lähtö. Lähtöviesti valitaan dip-kytkimin. Hienosäätöjen Zero ja Gain vaikutus on suhteessa
yhtä suuri kaikilla alueilla. Säädöt eivät vaikuta toisiinsa. Laitteen lähtöaste on oikosulkusuojattu ja
syöttöjännitetulo on suojattu väärältä polariteetilta.

OMINAISUUDET

• Kolmitie-erotettu
• Monipuoliset lähtö-alueet
• 254 askelta
• Dip-kytkin-aseteltava
• Useita ramppinopeuksia
• Zero- ja Gain-hienosäädöt
• Eristysjännite 1000V
• Oikosulkusuojattu lähtö
• Kiskoasennettava kotelo

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännitealue 20...32Vdc
Virrankulutus 80mA max.
Lähtöalueet 0-100%

-10...+10V RL>1kohm
  0...+10V RL>1kohm
-5...+5V RL>1kohm
-1...+1V RL>1kohm
  0...+1V RL>1kohm
-20...+20mA RL<500ohm
  0...20mA RL<500ohm
  4...20 RL<500ohm

Rampin nopeus 1,2,4,7,10,15,20 tai 25s
Aloitusviive 0.1 tai 0.3s
Ohjaussignaali 4-30Vdc
Tuloimpedanssi 1.5kohm
Resoluutio 254 askelta
Säädöt  Zero +-20% / Gain +-20%
Tarkkuus 0.5%
Lämpöryömintä <200pmm
Eristysjännite 1000V
Käyttölämpötila 0...50°C
Paino 90g
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