
EM-M25 TRMS 0...400Vac 4...20mA VIESTIKSI

EM-M25 on suunniteltu vaihtojännitteen mittaamiseen. Ensisijaisesti muunnin on ajateltu verkkojännitteen
mittaamiseen ja mA-viestiksi muuntamiseen. Vaihtojännite mitataan todellisena tehollisarvona (TRMS) eli laite
antaa oikean tehollisen virta-arvon muillakin kuin sinimuotoisella signaalilla. Mitattu virta-arvo muunnetaan
4...20mA viestiksi. Laitteen ensiö ja toisio ovat galvaanisesti erotettu. Käyttöjännitteensä laite ottaa
virtasilmukasta, eikä tarvitse muuta käyttöjännitettä. Laite voidaan kytkeä myös jännitelähettimeksi 1...5V alla
olevan kytkennän mukaisesti. EM-M25 on tehokkaasti suojattu virhekytkentöjä ja jännitepiikkejä vastaan.

OMINAISUUDET

• Mittaa todellisen tehollisarvon
• 145, 230 ja 400 Vac tuloalueet
• 4...20mA  ja 1...5V lähtöalueet
• Gain säätö
• Ylijännitesuojattu
• Käänteisvirtasuojattu
• Helppo kytkeä
• Kiskoasennettava kotelo

TEKNISET TIEDOT:

Käyttöjännite 12...32 Vdc
Mittausalueet 0...145Vac ( 1& 2 lenkitetään )

 0...230Vac
 0...400Vac

Lähtöviesti 4...20mA / 1...5V
Lineaarisuusvirhe <2% (siniaallolla)
Lämpöryömintä <200ppm/°C
Asettumisaika 0.3s
Taajuusalue 45...1000Hz
Säätöalue  -30...+20%
Eristys 1500Vac
Silmukkavastus 0-700 ohm ( 24V )
Käyttölämpötila 0...60°C
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EM-M25    AC-voltage to 4...20mA CONVERTER

0-145VAC  => 4...20mA/ 1...5V (1ja2 rinnan)
0-230VAC  => 4...20mA/ 1...5V
0-400VAC  => 4...20mA/ 1...5V

Adj.range -30...+20
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