
EM-M19 POTENTIOMETRIMUUNNIN

TEKNISET TIEDOT:

Käyttöjännitealue 18...32 Vdc
Virrantarve 50 mA max.
Lineaarisuusvirhe < 0.2 %
Lämpöryömintä < 100 ppm/°C
Potentiometri suositus 1...47 kohm
Pot. syöttöjännite 5 Vdc ( 10 mA max. )
Taajuusvaste DC...10 Hz ( 1000 Hz opt. )
Lähtöalueet 4...20 mA ( RL 0...500 ohm )

0 ... 10 V ( RL > 1 kohm )
0...5 V ( RL > 1 kohm )
-10...10 V ( RL > 1 kohm )
-5...5 V ( RL > 1 kohm )

Säätöalueet Gain ± 30 %
Zero  50 %

Eristysjännite 500 V
Käyttölämpötila 0...50 °C

EM-M19 syöttää potentiometrille vakavoidun jännitteen. Potentiometrin keskiliu’ulta saatava jänniteviesti
suodatetaan ja vahvistetaan. Lähtöviesti voidaan valita viidesta vaihtoehdosta. Lähtöviesti valitaan helposti
DIL-kytkimillä. Muuntimen käyttöjännite on galvaanisesti erotettu lähtöviestistä, tämä sallii joustavan
liitettävyyden eri systeemeihin. Laitteen lähtöasteet on oikosulkusuojattu. Käyttöjännitetulo on suojattu
väärältä kytkennältä.

OMINAISUUDET:

• Viisi eri lähtöviestiä
• Isoloitu käyttöjännite
• Lähdöt oikosulkusuojattu
• Reguloitu pot. jännite
• Potentiometreille 1-47kohm
• Zero & Gain säädöt
• Kiskoasennettava kotelo
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