
EM-M20 POTENTIOMETRIMUUNNIN 4...20 mA
VIRTASILMUKKAAN

TEKNISET TIEDOT:

Käyttöjännitealue 12...32 Vdc
Mittausalue 4...25 mA
Lineaarisuusvirhe < 0.1 %
Lämpöryömintä < 50 ppm/°C
Silmukkavastus 0...800 ohm
Potentiometri > 1  kohm
Suositeltava pot. 1...10 kohm
Ylärajataajuus 1, 10, 100, 1000 Hz
Käyttölämpötila 0...60 °C

EM-M20 muuttaa potentiometrin asentotiedon milliampeeriviestiksi ( 4...20mA ). Laite saa käyttöjännitteensä
virtasilmukasta eikä tarvitse muuta käyttöjännitettä. Säädöt ovat toisistaan riippumattomia mikä helpottaa ja
nopeuttaa säätämistä. Suodatus voidaan valita käyttötarpeen mukaan neljästä vaihtoehdosta. Monipuoliset
suojauspiirit suojaavat laitetta häiriöpiikeiltä, ylijännitteeltä ja kytkentävirheiltä.

OMINAISUUDET:

• Laaja käyttöjännitealue
• Toimii virtasilmukassa
• Zero ja Gain säädöt
• Suodatus valittavissa
• Ylijännitesuojattu
• Käänteisvirtasuojattu
• Helppo kytkeä
• Kiskoasennettava kotelo

SUURIN MAHDOLLINEN MITTAVASTUS
KÄYTTÖJÄNNITTEEN FUNKTIONA
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