
EM-M14 APUJÄNNITTEETÖN GALVAANINEN
EROTIN 4...20mA VIRTAVIESTILLE

TEKNISET TIEDOT:

Mittausalue 4...20 mA ( 0...25 mA)
Muuntosuhde 1:1
Lineaarisuusvirhe < 0.1 %
Lämpöryömintä < 50 ppm/°C
Kuormitusvirhe < -0.05 % / 100 ohm
Kuorimitusvastus ( RL ) 0...500 ohm
Tulojännitealue 3...27 V
Sisäinen jännitehäviö < 4 V kun I=20 mA
Ylijännitesuoja 30 V
Ylivirtasuoja 60 mA
Taajuusvaste DC...30 Hz
Asettumisaika 30 ms
Käyttölämpötila -10...60 °C

EM-M14 on helppokäyttöinen ja tarkka virtasilmukkaerotin. Laitteessa on pieni sisäinen jännitehäviö joten
virtasimulmukan häviöt pysyvät pieninä. Tehokkailla suojapiireillä on saatu aikaan hyvä ylikuorman ja
häiriöpiikkien sieto. Sisäisellä kuormavastuksella erottimesta saadaan myös jännitelähto, jolloin 0...20mA
vastaa 0...2V.

OMINAISUUDET:

• Ei tarvitse apujännitettä
• Toiminta-alue  0...25 mA
• Eristysjännite 2000 V
• Pieni jännitehäviö
• Ylivirtasuojattu
• Ylijännitesuojattu
• Käänteisvirtasuojattu
• Helppo kytkeä
• Kiskoasennettava kotelo

EM-M14 I/U EROTUS

RL 0...500 ohm. Uout = ANTURI JÄNNITE 12VIin x 100 ohm.
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