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EM-259A EROTETTU SAADIN / HIMMENNIN 12-24Vdc 4A
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EM-259 on tehons&&din / himmennin 12-24V jarjestelmiin. Laitteessa on mahdollisuus valita positiiviseen tai nega-

tiiviseen kytkeva lahtd ( PNP / NPN ). Laht6aste pystyy syéttdmaan 4A lahtévirran, ja jos tdma virta ylitetdén laitteen
itsetoipuva sulake laukeaa ja suojaa laitetta ylikuormalta. Kuorma voi olla resistiivinen tai induktiivinen ( vastus / kela ).
Laitteessa on valittavissa myds ns. LED- tila, jolloin saatdké&yra on alussa loivempi. Tdmé& sopii paremmin ledeille.

Ohjaustulo on galvaanisesti erotettu, joka mahdollistaa helpon ohjattavuuden ulkopuolisilla mA- tai jannite-signaaleilla.

Laitetta voidaan kayttdd myos potentiometriohjauksella. Galvaanien erotus antaa myds mahdollisuuden kytked useita

laitteita turvallisesti rinnan samaan ohjaukseen. Tuloalueet ja muut asetukset valitaan DIP-kytkimin. Laite on kiskoasennettava
ja jaéhdytyslevy on sen sivussa. Kaytettaessa laitetta yli 3A virralla on jdahdytyksen puolelle jatettédva vah. 5mm tilaa.
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Maksimisaatd
Bias-s&4to
Tuloimpedanssi

Erotus
Toimintaldampétila
Mitat

Kotelo

Paino

18...35Vdc ( jatkuva )

30mA ( oma kulutus )
0-100%

PNP ylésveto / NPN alasveto
max. 4A

250Hz

max 0,5V

0-5V, 0-10V, tai 0-24V
0...20mA or 4...20mA
potentiometri 1k - 10k
|&htétaso 100-50%

|&htétaso 0-50%

100 kohm ( jannitesignaalille )
100 ohm ( virtasignaalille )
500Vdc

0...60°C

79x27x86mm
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