
ETHERNET I/O-MUUNNIN  EM-M87

EM-M87 on monipuolinen muunnin, jolla voidaan lukea ja asettaa Ethernet verkon kautta automaatioviestejä. Laitteessa on
kaksi universaalituloa jotka voidaan asettaa mA, V tai Pt-1000 tilaan. Laskuritulossa on kaksi tuloaluetta ja se on galvaanisesti
erotettu. Laskurituloa voidaan käyttää taajuus tai määrä laskurina. Lähtöjä laitteessa on myös kolme kappaletta, joista kaksi 
vaihtokärkistä relelähtöä ja yksi analoginen ohjauslähtö mA tai V.  Rele-lähdöillä voidaan kytkeä myös 230Vac  jännitettä. 
Tulojen ja lähtöjen resoluutio on promillen luokkaa ja absoluuttinen perustarkkuus alle prosentin.

Normaalien I/O toimintojen lisäksi laitteesta löytyy pari lisälohkoa jotka lisäävät käyttömahdollisuuksia. Auto-toiminnassa
voidaan suoraan ohjata laitteen omia releitä, eli näin laite voi toimia erimerkiksi itsenäisenä termostaattina, tässä automaatti-
tilassa on lisäksi mahdollisuus työ-tauko jaksotukseen. Erittäin kätevä on myös hälytysmatriisi johon voi asettaa tulojen
hälytysehtoja ja niiden toteutuessa hälytystiedon voi ohjata suoraan sähköpostiin.

Laitteessa on kiinteä IP osoite, joka voidaan muuttaa LAN-verkon kautta tai sarjaliikenne portin kautta EM-236 terminaalilla. Kun 
laitteeseen on saatu ladattua verkkoon sopiva verkkotunnus ( IP-osoite ) sitä voidaan kutsua LAN-verkossa WEB-selaimella 
sen omalla IP:llä ja konfiguroida verkon kautta laitteen tulojen ja lähtöjen asetukset sovellukseen sopiviksi. Asettelun jälkeen 
voidaan tietokoneella monitoroida tulojen signaaleja,  kauko-ohjata lähtöjä ja vastaanottaa sen lähettämiä sähköposteja.

Laitteen kotelo on kiskoasennettava moduulikotelo ja se on helppo asentaa pieniinkin sähkökeskuksiin. EMC ominaisuudet
mahdollistavat laitteen asentamisen teollisuus ja kotitalous ympäristöön. Laite on helppo kytkeä ja asentaa, mutta jos liittimiin
kytketään 230Vac tason jännitteitä, niin asennuksesta vastaavalla on oltava siihen pätevyys.

TEKNISET  TIEDOT

Käyttöjännite   18-32Vdc
Virrankulutus   100mA max

Virtatulot 0-25mA, res. 0.1mA, tulovast. 100ohm
Jännitetulot 0-10V, res. 0.01V, tulovast. 60kohm
Lämpötilatulot Pt-1000, -50...200°C, res. 1°C

Laskuritulo
Taajuuslaskurin taajuusalue 5-500Hz 
Kappalelaskurin pulssin pituus min. 20ms, taaj. 0-20Hz 
Tulovastus 4k7ohm, Vin 4-30Vdc
Tulovastus 150k, Vin 100-250Vdc/Ac
Eristys 1000V

Relelähdöt 2A 30Vdc/250Vac
Eristys 1000V

Virtalähtö 0-25mA, kuorma 0-500ohm
Jännitelähtö 0-10V, lähtövastus 200ohm

Käyttölämpötila -20...+50°C
Kotelointi IP20, kiskokiinnitys
Mitat 90x70 kork. 60mm
Ruuviliittimet 1-11 2.5mm / 12-18 1.5mm 
Ethernetliitin RJ-45
Paino 120g
EMC soveltuvuus kotitalous ja teollisuus
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-Toimii 10/100 T-base Ethernet verkossa
-Oma IP osoite
-Kaksi  mA, V,  tai Pt-1000 tuloa
-Galvaanisesti erotettu laskuritulo
-Kaksi 2A/230Vac relelähtöä
-Analogialähtö mA tai V
-Hälytysmatriisi
-Hälytykset sähköpostiin
-Kiskoasennettava kotelo

ELECTROMEN Oy

Lataa tuotteen manuaali:

postmaster@electromen.com

http://www.electromen.com/pdf_fi/FI_em-m87_manual.pdf
Tiedustelut

http://www.electromen.com/pdf_fi/FI_em-m87_manual.pdf


0...25mA / 0-10V
15

17

ESIM. 5
Vertailuasteen avulla toteutettu automaattinen lämpötila 
termostaatti. Laite säätää itsenäisesti ja lämpötilaa voidaan
lukea web-selaimella ( = verkon kautta ) 
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ESIM. 3
Analogialähdöksi voidaan valita mA tai V.  Analogialähdön
referenssi potentiaali on sama kuin syötön nolla ( gnd )
Alla olevasta kuvasta näkyy suositellut lähdön kuormat.
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ESIM. 6
kolmitilasäädin, jolla voidaan ajaa esimerkiksi säätöventtiilejä
tai säätöluukkuja.  Kuvan esimerkissä laite säätää kasvihuoneen
tuuletusluukkua, joka toimii 1-vaihe 230Vac moottorilla.
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ESIM. 4
Pulssitulo on galvaanisesti erotettu ja siihen voi kytkeä 4-30V tai
80-230V signaaleja. Mutta huomaa että vain  yhtä tuloa voi käyttää
kerrallaan, koska niiden välillä ei ole galvaanista erotusta. Tulo 
laskee positiivisia pulsseja, mutta sietää myös negatiivista jännitettä. 
Alla esimerkki verkkojännitteen taajuuslaskurista
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ESIM. 1
Tulot 1 ja 2 voidaan asettaa  V, mA tai Pt-1000 tilaan. Allaolevassa
kuvassa nähdään V ja mA vaihtoehdot.  Kun valitaan mA-tila niin 
tuloon kytkeytyy 100 ohmin mittausvastus. V-tilassa sisäänmeno-
vastus 60 kilo-ohmia. Kuvassa alla 1-tulon kytkentä, kuvassa on 
myös esimerkki 2-johdin anturin kytkennälle
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ESIM. 2
Tulot 1 ja 2 voidaan asettaa myös Pt-1000 mittaustilaan. Alla-
olevassa kuvassa tuloon-1 on kytketty Pt-1000 lämpöanturi. 
Syottö Pt-1000 antureille valitaan kytkentä paloilla kp1 =input1
ja kp2=input2. Tulojen toimiessa muissa kuin Pt-1000 tilassa
laita palat off-asentoon.
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Käyttöjännite suositus on 20-30Vdc, suodatettu tasasähkö, 
rippeli < 20%. Virrantarve maksimissaan 100mA 
Esimerkiksi  24V / 100mA poweri on hyvä.

Jos laitteeseen kytketään 230Vac jännite on pidettävä 
huolta, ettei 230Vac pääse liittymään ns. 24V piiriin. 
Suositeltavaa on, että 230Vac asennukset tekee siihen 
valtuutettu henkilö !  Huomaa, että vaikka laskuritulo onkin
galvaanisesti erotettu niin kun siihen kytketään 230Vac 
jännite niin 4-30V laskurituloa ei saa käyttää.

4...20mA lähtö pystyy syöttämään 0-500 ohmin kuormaan.

Jännitelähdön lähtöimpedanssi on 200 ohmia, eli suositeltava 
kuormitus on 10kohm tai enemmän

5V apujännitelähtöä ( 18 ) voi kuormittaa max 20mA virralla
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LAN-verkkoon laite kytketään tavallisella Ethernet verkko-
kaapelilla, jossa RJ-45 liitin.   HUOMIO !  Jos laitetta ei kytketä 
verkkoon vaan suoraan  tietokoneeseen täytyy käyttää ns.
ristiinkytkettyä  verkkokaapelia.

Laitteen asetukset valitaan pääosin verkon kautta WEB-
selaimella, poikkeuksena Pt-1000 anturin asetus, jossa 
anturisyöttö pitää asettaa kytkentäpaloilla kp1 ja kp2.
Muissa asetuksissa palat pitää olla off.


