
EM-M17b F/UI-MUUNNIN

TEKNISET TIEDOT:

Käyttöjännite 20...32 Vdc
Virrantarve 50 mA max.
Lineaarisuus 0.1 % typical
Lämpöryömintä < 100 ppm/°C
Syöttöjännite anturille 15 Vdc

8.5 Vdc (namur)
Tulo asetukset open collector NPN

open collector PNP
NAMUR
pulse (isoloitu)

Sisääntuloalue 4...25 V
Tuloimpedanssi n. 2 kohm
Taajuusalueet 0...200, 500, 1000 Hz

0...2, 5, 10, 20, 50 kHz
Lähtösuodatus 10 Hz ( -3 dB )
Lähtöalueet 0...10 V RL > 1 kohm

4...20 mA RL < 500 ohm
Säätöalueet Gain ± 15 %

Zero - 25 %
Käyttölämpötila 0...60 °C

EM-M17b muuttaa sisääntulevan taajuuden 0...10V tai 4...20mA viestiksi. Taajuusalue valitaan DIP-kytkimin.
Laitteeseen voidaan liittää tavallisimmat anturit, tai vaihtoehtoisesti taajuus voidaan syöttää jännitepulssina,
jolloin tuloaste on kelluva ( galvaanisesti erotettu ). Muunnoksen jälkeinen viesti suodatetaan toisen asteen
suodattimella, jolloin pulssitaajuus vaimenee tehokkaasti. Laitteen lähtöasteet on oikosulku ja
ylikuormasuojattu. Käyttöjännitealue on laaja ja suojattu väärältä kytkennältä.

OMINAISUUDET:

• Kahdeksan taajuusaluetta
• Isoloitu tuloaste
• Hyvä lineaarisuus
• Useita anturivaihtoehtoja
• Lähtöviestit mA tai V
• Hyvä lähtösuodatus
• Lähdöt oikosulkusuojattu
• Zero & Gain säädöt
• Kiskoasennettava kotelo
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FREQUENCYSETTINGS OF EM-M17b
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