
EM-154 HIMMENNIN / TEHO-OHJAIN

OMINAISUUDET:

• Kuormakompensoitu säätö
• Säädettävä pohjataso
• Soveltuu ns. common-negative tai
  common-positive systeemeihin
• EMC testattu ( ei radiotaajuushäiriöitä )
• Korkea hyötysuhde >90%
• Kiskoasennettava

Vähäheikkiläntie 56B, 20810 Turku, FINLAND  Tel. +358-2-4693050  Fax. +358-2-4693052ELECTROMEN Oy

EM-154 on pienjännite DC teho-ohjain. Laite kytketään sarjaan kuorman kanssa. Kuorma voi olla
resistiivinen tai induktiivinen, esim hehkulamput, vastukset ja solenoidit. Tehoa säädetään pulssin
leveys modulaatiolla ( PWM ) jolla saavutetaan hyvä hyötysuhde ( matalat lämpöhäviöt ). Laite
voidaan kytkeä kuorman (+) tai (-) puolelle. Lampputestin kytkin on mahdollista kytkeä laitteen yli
tarvittaessa. Laite pitää sisällään pohjatason säädön, millä asetetaan ohjauksen lähtötaso. Kaksi tai
useampia laitteita voidaan kytkeä rinnan suuremman tehon ohjaukseen. Ulostulo on suojattu
oikosululta ja linjan jännitepiikeiltä.

TEKNISET TIEDOT

Syöttö 12...32 Vdc
Tyhjäkäyntivirta tyyp. 2 mA
Kuormitettavuus maks. 3 A
Säätöalue 0...98%
Pohjatason säätö 0...30%
Toimintataajuus tyyp. 250 Hz
Suositeltu kuorma 2...80 W
Suositeltu pot. 1k...50k
Hyötysuhde >90%
Käyttölämpötila 0...50°C
Paino 70 g
EMC-testaus EN-50082, EN-50081
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HOUSING PHOENIX UEGM-25 79x90x25 RAIL MOUNTING

ELECTROMEN OY
Turku, Finland

IF NEED TO USE LAMP TEST
SWITCH, CONNECT IT OVER
EM-154, LIKE SHOWN IN
THE PICTURE

IF LOAD IS INDUCTIVE, FOR
EXAMPLE SOLENOID OR VALVE.
USE THE EXTERNAL DIODE OVER
THE LOAD LIKE SHOWN IN THE
PICTURE, DIODE TYPE 1N5004
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JOS KUORMA ON INDUKTIIVINEN,
ESIM. SOLENOIDI TAI VENTTIILI
KÄYTÄ ULKOISTA DIODIA
KUORMAN YLI KUTEN KUVASSA
DIODIN TYYPPI 1N5004.

JOS LAMPPUTESTIKYTKINTÄ
TARVITAAN, KYTKE SE EM-154:N YLI
KUTEN KUVASSA.
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