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EM-76  DC MOOTTORISÄÄDIN 12-32V 3A

OMINAISUUDET:

• Paneeliasennettava
• Pohjatason säätö
• Pieni koko
• Hyvä hyötysuhde >90%
• Moottoreille 0-100W
• EMC testattu ( CE )
• Ylikuorma- ja oikosulkusuojattu

EM-76 on paneeliasennettava moottorisäädin. Laite
on tarkoitettu 12-24Vdc moottoreille aina 100W asti.
Tehoa säädetään pulssisuhdemenetelmällä (PWM),
jolla saavutetaan hyvä hyötysuhde.
Käyttöjännitteeksi sopii suodatettu tasajännite, jossa
rippelin osuus vähemmän kuin 20%. Jos syötön ja
ohjaimen välimatka on pidempi kuin viisi metriä,
lisätään kondensaattori lähelle ohjainta. Laitteen
antama maksimiteho on riippuvainen asennuksesta,
jos liikutaan tehoalueen yläpäässä asennus on aina
kokeiltava tapauskohtaisesti. 3A:n virralla laitteen
lämpöhäviöteho on noin 4W.
Lähtötehoa säädetään laitteen omalla cermet-
potentiometrillä, pohjataso on aseteltavissa trimmillä.
Laite asennetaan potentiometrin kiinnitysruuvilla.
Tehoaste on suojattu jännitepiikeiltä, ylikuormalta
ja oikosululta, vääränapainen kytkentäkään ei
vahingoita laitetta jos sulakesuositusta noudatetaan.
Laite on EMC testattu teollisuusstandardien EN
50081-2 ja EN 50082-2 mukaisesti.

KYTKENTÄESIMERKKI

- Sulake moottorin mukaan, mutta
pienempi kuin T6.3A
- Jos syöttöjohdot pitemmät kuin
5m virtalähteeltä, suositellaan
lisäkondensaattoria 220uF 35V
lähelle ohjaimen
käyttöjännitenapoja

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite
Tyhjäkäyntivirta
Sulakesuositus
Kuormitettavuus

Säätöalue
Pohjatason säätö
Toimintataajuus
Hyötysuhde
Käyttölämpötila
Mitat
Paino

12-32 Vdc
< 25m A
< T6.3 A
3.0 A ( muovipaneeliin asen. )
3.5 A ( vapaana )
4.0 A ( metallipaneeliin asen. )
0-99 % ( käyttöjännitteestä )
0-16 %
tyyp. 21 kHz
> 90 %
-10...50 °C
40 x 33 x 30
n. 60 g

5mm max.
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